
LUBRIFICANTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non disponibile 

Colore Blu 
Odore Inodore 
Solubilità Insolubile 

Densità 0.79+/-0.5  

FULL MARINE 
A n t i c o r r o s i v o  p e r  a m b i e n t e  s a l m a s t r o  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 06/2021 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H304 - Può essere letale in caso di ingestio-
ne e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza: 
Reazione 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contat-
tare immediatamente un CENTRO ANTIVELE-
NI/un medico. 
P331 - NON provocare il vomito. 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001  

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

FULL MARINE è un protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante 
dell'ambiente marino. 
FULL MARINE è idroespellente e non altera la conducibilità dei contatti elettrici.  
FULL MARINE arresta i processi corrosivi in corso impedendo il manifestarsi di nuovi 
attacchi; deterge parti elettriche o meccaniche; sblocca e conferisce di nuovo 
piena precisione di movimento, protegge in esercizio o durante lo svernaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
FULL MARINE si utilizza puro sulla parte da trattare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                SOLO PER USO PROFESSIONALE 

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL 
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE  
NON INQUINANTI PER L’OZONO DELLA STRATOSFERA  
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI. 


