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Nat
ADDITIVO MULTIFUNZIONALE

ADDITIVO LIQUIDO PER CONCIMAZIONI FOGLIARI

MODALITÀ DI IMPIEGO
50-100 ml/hl

• Agitare bene prima dell’uso
• Applicare il prodotto in modo uniforme
• Si consiglia di evitare l’uso durante le ore più calde della giornata
• Si consiglia di eseguire saggi varietali su alcune piante, prima di trattare l’intera superficie
• Riapplicare il prodotto in caso di bisogno

COMPOSIZIONE 
Miscela di tensioattivi

CARATTERISTICHE C.F. 
pH . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 +/- 0.5
Densità. . .  . . .  . . .  . . .  0.99 +/- 0.5
Colore  . . . . . . . . . . . . . .Paglierino
Odore.  . . .  . . .  . . .  . . Caratteristico
Solubilità .  . . .  . . .  . . .  . . Completa 

FORMULAZIONE
Liquido

CLASSIFICAZIONE 
Pericolo 

CONFEZIONI
Flacone. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . da 1 L
Tanica  . . . . . . . . . . . . . . . . da 10 L

APPLICAZIONI

Caratteristiche principali: 
NAT è un additivo liquido multifunzionale 
progettato per migliorare l’efficacia delle 
applicazioni fogliari di concimi. La sua 
formulazione a base di una miscela di 
tensioattivi ottimizza la distribuzione delle 
miscele sulla superficie delle piante, garantendo 
una copertura uniforme e un assorbimento 
ottimale. 

Meccanismo d’azione
NAT agisce migliorando la bagnabilità delle 
superfici fogliari, riducendo la tensione 
superficiale e favorendo una distribuzione 
uniforme dei concimi applicati. I tensioattivi 
contenuti nella formulazione facilitano 
l’assorbimento dei nutrienti attraverso le 
foglie e aiutano a sciogliere eventuali residui, 
garantendo una maggiore efficacia dei 
trattamenti fogliari.


